ELECTRICAL DIAGRAM (3 WIRES) /DIAGRAMME ELECTRIQUE (3 FILS)
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HL—4 EL4 , A 2
og° A A0 C—R3—2 (18/20 KW) P=—====—=—] EAC [ *MAXIMUM AMPACITY FOR ACCESSORIES
C-R3-1 (23/27 KW) | | IS 2 AMPS. REFER TO ACCESSORIES
L_E_gk(_:g_l 4 INSTRUCTION FOR ELECTRICAL WIRING
HL—3 4\5\"/?/\r | ONLY 23/27KW SEULEMENT B *AMPERAGE MAXIMUM DES ACCESSOIRES
7 C-R3-2 EST 2 AMPS. REFERER AU INSTRUCTION
FOURNI AVEC L’ACCESSOIRE POUR
HL—6 SES |—OMLY 27KW SEULEVENT LE BRANCHEMENT.
E C—R4—1 120Vac
HL: HIGH LIMIT/HAUTE LIMITE TRANSFO. 120-24Vac 40VA

EL: ELECTRIC ELEMENT/ELEMENT ELECTRIQUE
R: RELAY COIL/BOBINE DU RELAIS
C—R: RELAY CONTACT/CONTACT DU RELAIS

RACC: ACCESSORIES RELAY COIL / BOBINE DE RELAIS D’ACCESSOIRES (FIELD
SUPPLIED/FOURNI SUR PLACE)

C—RACC: ACCESSORIES RELAY CONTACT / CONTACT DU RELAIS D’ACCESSOIRES
(FIELD SUPPLIED/FOURNI SUR PLACE)

REC: RECTIFIER 22 VDC/22 VDC REDRESSEUR

TDR-5 OR TDR-8: TIME DELAY RECTIFIER 5 SEC OR 8 SEC / REDRESSEUR
TEMPORISATEUR 5 SEC OU 8 SEC

LSS: LOW SPEED BLOWER SWITCH / INTERRUPTEUR BASSE VITESSE DU
VENTILATEUR.

EAC: ELECTRONIC AIR CLEANER WITH FLOW SWITCH / FILTRE A AIR ELECTRONIQUE

AVEC INTERRUPTEUR DE DEBIT
HUM: HUMIDIFIER/HUMIDIFICATEUR
PS: HIGH/LOW POWER SWITCH / INTERRUPTEUR HAUTE/BASSE PUISSANCE
L—1: HEAT DEMAND LIGHT / LUMIERE DEMANDE DE CHAUFFAGE

BR—15: 15 AMPS BREAKER / DISJONCTEUR 15 AMPS

——FACTORY WIRING/CABLAGE EN USINE

——FIELD SUPPLY WIRING/CABLAGE SUR PLACE
AFIELD SUPPLY COMPONENTS / COMPOSANTES FOURNIES SUR PLACE
BR2 & R5 NOT USED ON 10KW / R2 & R5 PAS UTILISES SUR 10KW
B R4 USED ON 27KW ONLY/ R4 UTILISE SUR 27KW SEULEMENT
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TYPICAL RELAY SCHEMATIC
SCHEMA TYPIQUE D'UN RELAIS
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AIR FLOW ADJ., HEAT MODE (ORANGE WIRE) / AJUSTEMENT D’AIR EN CHAUFFAGE (FIL ORANGE)

FURNACE [UNIT POWER MOTOR STATIC PRESSURE BLOWER SPEED

FOURNAISE | PUISSANCE MOTEUR PRESSION STATIQUE [VITESSE MOTEUR
o | ok | /s [ OLWE Lo
FEM15 15 KW 1/3 HP g:i a:z: ﬂiﬁiﬂ
FEMs | 1akw | 1/3Hp [—OZWo NED—LoW
FEM20 | 20 kW | 1/3wp —OZMe VEDiGH
FEM2s | 23 kw | 1/3wp [ OZME Ve o
FEM20 20 KW 1.0 HP g:: a: migitgx
FEM2s | 23 kw | towp —OZME NED—LoW
w27 | 27 kw | towe o2 NED—Cow

AR FLOW ADJ., COOLING MODE (BLUE WIRE) / AJUSTEMENT D'AIR EN CLIMATISATION (FIL BLEU)

COOLING CAPACITY

FURNACE MOTOR BLOWER SPEED
FOURNAISE MOTEUR PU'SS(O%-'MC_E_%A“ON VITESSE MOTEUR
15 Low
FEM10, 15, 18, 2.0 MED—LOW
20 AND 23 1/3 WP 25 MED—HIGH
3.0 HIGH
25 Low
3.0 MED—LOW
FEM20, 23 AND 1.0 HP 35 MED—HIGH
4.0 HIGH
5.0 HIGH

REFER ALSO TO INSTRUCTION MANUAL / REFERER AUSSI AU MANUEL DINSTRUCTION
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